


Tabella coppie di bloccaggio

PARTICOLARE Qta Coppie in N'-m
S Gruppo sterzo
S Ghiera superiore sterzo 1 5+6
S2 Sede superiore sterzo 1 6 + 7 (quindi allentare di 80° + 90°)
S3 Vite fissaggio manubrio* 1 30 + 44
T Gruppo telaio

| Perno motore-telaio* 1 61+75
T2 Dadi bloccaggio cerchio

ruota al tamburo (anteriore-posteriore) 5 20+27
T3 Dado ammortizzatore-telaio* 1 30 + 40
T4 Perno ammortizzatore-motore* 1 13+23
T5 Asse ruota posteriore* 1 75 + 90
Sa Sospensione anteriore
Sai Dadi ancoraggio piastra

ammortizzatore a tubo sterzo 2 20 +27
Sa2 | Dadoancoraggiosuperiore ammortizzatore 1 30 + 40
Sa3 Dadi ancoraggio inferiore ammortizzatore 2 20+27
Sa4 | Dado asse ruota anteriore* 1 60 + 100
Fa Freno anteriore
Fa1 Raccordo olio pompa-tubo 1 8+:12
Fa2 Raccordo olio tubo-pinza 1 15+25
Fa3 | Raccordo intermedio tubo 1 10+ 15
Fa4 | Vite serraggio pinza* 2 20+25
Fa5 | Vite serraggio disco* 5 5+6
Fa6 Vite spurgo olio 1 10+ 12

* Bloccaggi di sicurezza

N.B.: Per assicurare una corretta coppia di bloccaggio, lubrificare i dadi prima del montaggio.







Tabella coppie di bloccaggio

PARTICOLARE Qta Coppie in N'-m
PX125-PX150 PX200
Mo | Gruppo motore
Mo1 Vite fissaggio sopporto bobine 3 34 3:+4
Mo2 | Dado bloccaggio leva avviamento 1 23 +26 23+ 26
Mo3 | Vite fissaggio pick-up 1 — 22+25
Mo4 | Dado bloccaggio gruppo frizione 1 40 + 45 40 + 45
Mo5 | Dado del perno ingranaggio multiplo 1 30+35 30+35
Mo6 | Dado bloccaggio volano 1 60 = 65 60 + 65
Mo7 | Bulloni ancoraggio carburatore 2 16+20 16+ 20
Mo8 | Viti fissaggio coperchio frizione 3 6+8 6+8
Mo9 | Dadi fissaggio testa cilindro 4 13+18 17 + 22
Mo10 | Tubodiraccordo cilindro-marmittadiscarico 1 =7 75+ 80
Mo11 [ Candela 1 20+25 20+:25
Mo12 | Viti unione carter 8 11+13 11+13
Mo13 | Dado asse ruota 1 90 + 110 90 + 110
Mo14 | Dadi selettore cambio 2 1215 12+ 15
Mo15 | Viti motorino d'avviamento 2 10+ 12 10+12
Mo16 | Viti copriventola 4 8+10 8+10
Mo17 | Viti fissaggio miscelatore 3 6+8 6:8
Mo18 | Viti fissaggio scatola filtro 2 6+8 6+8
Mo19 | Dado fissaggio ingr. elastico ;| 30+35 30+35

* Impiegare dadi nuovi.




Coppie di bloccaggio standard

COPPIE DI SERRAGGIO iN N-m PER TIPO DI MATERIALE SERRATO

Q Vite Su plastica con Su ottone, rame, Ferro,

acc. 8,8 i iali i inio e loro leghe acciaio
M4 2 2 3
M5 4 4 6
Mé 6,5 6,5 10,5
M7 10,5 17
M8 16 26
M10 52
M12 100
Mi4 145




coppie di bloccaggio, Kgm.

Particolare

Particolare

Copple In Kgm.

Px125€ - Px 150E|
PX200E

Gruppo motore

Vite fissaggio sopporto bobine

Dado bloccaggio leva aviamento
Vite fissaggio pick-up

Dado bloccaggio gruppo frizione
Dado del perno ingranaggio multiplo
Dado bloccaggio volano ventola
Bulloni ancoraggio carburatore
Bulloni fissaggio coperchio frizione
Dadi fissaggio testa cilindro

Tubo di raccordo cilindro-marmitta di scarico
Gruppo sospensione anteriore

Dadi ancoraggio piastra ammortizzatore al tubo sterzo

a) Specifico per Vespa PX 200 €.

2:27

Dado ancoraggio superiore ammortizzatore
Dadi ancoraggio inferiore ammortizzatore

Gruppo sterzo

Sede superiore sterzo

Ghiera cuscinetto superiore sterzo

Bullone fissaggio manubrio

Gruppo sospensione

Bullone ancoraggio motore al telaio

Dado ancoraggio inferiore ammortizzatore

Gruppo ruote

Dado bloccaggio asse ruota posteriore

Dadi bloccaggio cerchi ruota al tamburo (ant. e post)
Dado bloccaggio asse ruota anteriore.

to il bloccaggio corrispandento a 56 Kgm.,
letro di 80 90" (crca ' d iro).




